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Wykonanie: Bardzo wytrzymała, nylon szlifierski z węglikiem krzemu, z ostrymi, twardymi końcówkami 
i bardzo elastyczną powierzchnią roboczą. Pomimo wysokiej giętkości i elastyczności nie występuje 
ryzyko złamania. W ten sposób zapobiega się zanieczyszczeniu powierzchni roboczej pozostałościami po 
szlifowaniu, co z kolei zapewnia niezmiennie wysoki efekt szlifowania. Ponadto włókno ścierne jest odporne 
na działanie słabych kwasów i zasad.  
Dostawa obejmuje zestaw 7 adapterów do różnych otworów. 

Zastosowanie: Do usuwania zadziorów z części precyzyjnych ze stałą skutecznością szlifowania. Dzięki 
nowoczesnym włóknom ściernym z węglika krzemu możliwa jest obróbka zarówno metali nieżelaznych, jak 
i stali szlachetnej. Do obróbki na mokro i na sucho. Możliwość pracy pojedynczą szczotką i mocowania 
kilku szczotek na wale. 

Wskazówka: Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

nr zam. ∅ szczotki  

mm 
7055   

 
 Ziarno   Szerokość robocza 

mm 

 Otwór 

mm 

 Maks. prędkość obrotowa 

min-1 

0150 150  25,40   120 18 13 8000

0178 178  31,90   120 18 13 8000

0200 200  35,80   120 18 19 6000
(W702)

Szczotka tarczowa, węglik krzemu  

Wykonanie: Wersja z agresywnego odrutowania. Nadaje się do wszystkich dostępnych 
w handlu jednoręcznych szlifierek kątowych. Gwint M14 x 2,0 

Zastosowanie: Do usuwania zgorzeliny, zadziorów, rdzy, resztek kleju, jak również do 
przygotowania i czyszczenia spoin spawalniczych. 

Wskazówka: Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

nr zam. ∅  

szczotki  

mm 

7022 
 

7025 
 

 Grubość  

drutu 

mm 

 Szerokość 

robocza 

mm 

 Maks. prędkość 

obrotowa 

min-1 

1100 100 –     17,45   0,20 20 12500

0101 100 –     8,60   0,30 10 12500

0100 100  7,10   –    0,50 13 12500

1116 115  19,80   –    0,35 15 12500

0115 115  11,05   –    0,50 15 12500

1115 115  17,60   –    0,50 15 12500
(W566) (W566)

Szczotka stożkowa

7022 0100 + 0115 
  

7022 1115 + 1116 
  

7025 0101 
  

7025 1100  

7022 Drut stalowy hartowany, pleciony.
  0100 +  
 0115 

7022 Drut stalowy nierdzewny (1.4310), pleciony.
  1115 +  
 1116 

7025 Drut stalowy hartowany, falisty.
  0101 

7025 Drut stalowy nierdzewny (1.4310), falisty.
  1100 

 

   

Szczotka Birstle Scotch-Brite™ typu A  
Wykonanie: Proste lamele, żółte, zbudowana z pojedynczych segmentów z tworzywa sztucznego, 
wzbogaconych materiałem ceramicznym Cubitron. Segmenty są połączone kołnierzem (średnica wewnętrzna 
25,4 mm). Unikalna konstrukcja produktów Bristle zapobiega zanieczyszczeniu szczotki i gwarantuje długą 
żywotność	przy	zachowaniu	stałej	wydajności.	Elastyczność	pojedynczych	włókien	zapewnia	stałą	jakość	
wykończenia, także na powierzchniach profilowanych. 

Zastosowanie: Do czyszczenia silnie zanieczyszczonych powłok, usuwania zadziorów i przygotowania 
powierzchni do dalszej obróbki. Idealna do użycia w dwuściernicowych szlifierkach do płaszczyzn,  
w szlifierkach prostych i z wałkami giętkimi. Dostawa wraz z reduktorami do zmniejszenia  
średnicy wewnętrznej. 

Wskazówka: Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

nr zam. ∅ x grubość  

mm 
7009   

 
 Ziarnistość   Ilość segmentów   Maks. prędkość obrotowa 

min-1 

0150 150 x 12  81,50   80 8 6000
(W812)

Szczotka Radial Bristle Brush  

Szczotki tarczowe
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