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Zastosowanie: Pasuje do wszystkich typowych, dostępnych w handlu nasadek kluczy nasadowych 3/8" .  
Trwały magnes pozwala na przymocowanie listwy na elementach wykonanych z metali nieżelaznych, na 
obudowach maszyn, na wózkach narzędziowych i na pomostach podnoszących. Listwę można umieścić 
poziomo, pionowo a nawet nad głową. Listwa ma otwory do zawieszenia na ścianie. Nasadki zostają ustalone 
przez ich obrót o 90°. Nasadka jest ustalana przy pomocy kulki. Przez obrót nasadki w odwrotnym kierunku 
następuje jej zwolnienie. Dostawa bez narzędzi.

nr zam. Oprawki mocujące   6071 
 

 Wymiary (dł. x szer.) 

mm 

7014 14 zewnętrznych czworokątów  

 2 wewnętrzne czworokąty

 28,90   480 x 33

(W522)

Magnetyczna listwa wtykowa 3/8"  

Wykonanie: DIN 3123 C 10 – ISO 3316, z kulkowym ustalaczem.

nr zam. Długość  

mm 

6064 
 

6065 
 

6872 
 

0010 58,0  10,70   –    –    

0010 52,0 –     23,90   –    

0005 46,5 –    –     25,20   
(W532) (W522) (W529)

Przegub Kardana 3/8"

6064   

6065   

6872   

6064 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej.

6065 Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, szlifowana i chromowana.

6872 Ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej i chromowanej.

 

Wykonanie: DIN 3123 A 10 x 12,5 – ISO 3316. Z kulkowym ustalaczem.

nr zam. Wykonanie   6066 
 

6067 
 

6872 
 

0010 Wewnętrzny czworokąt 3/8" na 

zewnętrzny czworokąt 1/4"

 3,68    7,75    9,85   

(W532) (W522) (W529)

Redukcja 3/8"

6066   

6067   

6872   

6066 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej.

6067 Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, szlifowana i chromowana.

6872 Ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej i chromowanej.

 

 

 

 

Elementy napędowe i łączące
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